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TEKNISKT REGLEMENTE
VolvoCupen 850 S/V/C70

Intentionen med VolvoCupen och detta reglemente ar att ge maximal racing till minimal kostnad.
Tavlingsbilarna ska vara roliga att kora och ha rimlig tillforlitlighet, men generellt ska sa mycket som
mojligt hallas original. Det ska vara forhallandevis enkelt att bygga en bil och sa fa speciallésningar
som mojligt ska tillampas. Klassen ska stimulera férarutveckling snarare an bilutveckling.

1 ANDRINGSHISTORIK

Nr | Beskrivning Datum Utgava
0 | Overféring fran tidigare reglementsperiod 2024-01-30 1
Para 8.7 Koppling.
Pare 8.8 Svéanghjul.
1| Para 3 Tillatna bilar VOC rally GrF. 2024-01-30 1

Pare 6.2 Hjulbultar far ej vara delade.

Para 11.9 FOnsternat.

Para 13.5 Forarsate.

Para 14.3 Bakljusarrangemang FIA regnljus.

2 ALLMANT

Allt som inte enligt foljande bestammelser anges som tillatet, skall vara original och obearbetat. Det som inte
uttryckligen ar tillatet i detta reglemente &r att betrakta som forbjudet.

Allmant (Generalklausul)

Generalklausul for VolvoCupen. Med uttrycket Volvo avses alltid Volvo Personvagnar.

Detta reglemente kan revideras nér som helst under tavlingsséasongen. Eventuella andringar/revideringar
anslas pa SSK:s hemsida. Det aligger den tavlande att hélla sig uppdaterad pa eventuella
revideringar/andringar under hela sdsongen.
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3 TILLATNA BILAR

Endast vansterstyrda karosser. Tillatna modifieringar enligt detta reglemente.

Texten i detta reglemente géller for:
e 850 arsmodell 1992-1997
e S/V70 arsmodell 1998-2000
e C70 arsmodell 1999-2005
Bilarna ska for att fa anvandas vara registreringsbesiktigade via Svenska (Norska) Bilsportforbundet och

SBF:s (NBF:s) registreringsbesiktningsman. Bilarna behdver ej vara registreringsbesiktigade hos exempelvis
Svensk Bilprovning (Norsk Biltillsyn).

Motorbyte far goras oavsett vad som star i bilens ursprungliga registreringshandlingar.

Awven tilldts VOC GrF rallybilar enligt SBF reglemente med féljande undantag:
Déck och falg enligt SBF rally reglemente for GrF eller enligt detta reglemente.
Vikt enligt detta reglemente.
Rally utrustning inklusive co-driver séte far borttagas.

4 RESERVDELAR

Forutom specificerade i detta reglemente ar det tillatet att anvanda alternativa reservdelar, sa kallade
piratdelar inklusive s.k. ekonomiplatar. Dessa ska till utformning, material och dimensioner helt
Overensstdmma med motsvarande originaldelar. Dessa alternativa reservdelar ska finnas i den allménna
handeln for inkdp av vem som helst.

5 CHASSI OCH STOMME

Endast reparation enligt Volvos Servicelitteratur ar tillaten. Vid reparation, byte av chassidel eller riktning,
ska den riktade eller utbytta delen 6verensstdmma med original till form, material och tjocklek.

Stommen skall vara i gott skick och utan rostskador. Forstarkningar &r inte tillatna.

Det &r tillatet att utfora normalt svetsningsarbete pa karossen i samband med reparation eller renovering. Sa
kallad helsvetsning ar inte tillaten.

Ingen form av forstarkning eller lattning ar tillatet forutom det som ar specificerat i detta reglemente.
Foljande far tas bort: Punktsvetsade s.k. ISOfix-fasten for fastsattning av barnsaten, hallare for airbags
styrenhet, faste for baksate (ser olika ut i sedan och kombi), 6glor/6ron for lastsakring, hallare for bakre
elkablage.

For kombibil géller att bakersta forstarknings balken i taket far tas bort, samt att baklucka far lattas. Vid
osakerhet, kontakta SSK Teknik.
Underredes massa far borttagas.
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5.1 Taklucka

Bil som fran borjan varit utrustad med taklucka far anvandas. Eftermonterad taklucka eller taklucka i glas far
ej anvandas. Taklucka far demonteras och laggas igen med plat eller plast. Arbetet ska vara fackmassigt
utfort. Original taklucka skall vara stdngd under tréning och tavling.

5.2 Domkraftsfaste

Far flyttas och forstarkas. Ror for pallbock far monteras i troskel.

5.3 Grussprutskydd

Det &r tillatet att montera s.k. grussprutskydd av rallytyp pa underredet. Grussprutskydd skall vara
demonterbart for att kontroll av underredet ska kunna genomféras. Se &ven 11.8 Aerodynamiska
anordningar.

5.4 Nummerplatar

Plats for nummerplat far anvandas for reklam.

5.5 Tavlingsnummer

Bil skall vara forsedd med underlag for tavlingsnummer pa angiven plats.

Underlaget ska besta av en vitlackad yta eller yta av sjalvhaftande plast av god kvalitet. Annan enhetlig
bakgrundsfarg far anvandas. Format 50 x 52 cm. Ytan skall vara omgiven av en svart ram i en fran karossen
avvikande firg och med en bredd av 1 cm om underlaget” har samma féarg som dorrsidan. Tavlingsnummer
ska vara svarta och varje siffra ska vara 4-5 cm bred och 22-28 cm hdg.

Alternativt kan startnummer placeras pa bakre sidorutor. Tavlingsnummer ska vara neongréna och utan
bakgrund. Varje siffra ska vara 4-5 cm bred och 22-28 cm hdg.

Fasta startnummer bestalls infor varje sdsong via SSK. Startnummer 1-5 &r reserverade for forare enligt
foregaende ars sluttabell.

6 HIULSYSTEM

6.1 Dack

Enhetsdéck enligt beslut i SSK. Information om déckregler och inkop via SSK.

Alla typer av dackvarmning inklusive kemisk paverkan ar forbjuden.
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6.2 Falgar

For racing endast 16 tums falgar.
Fabrikat fritt.

Min vikt 8.0kg.

Maxbredd 7 tum.

For att erhalla ratt offset ar det tillatet att anvanda spacer plattor av valfri typ samt forlangda hjulbultar och
eller byta fran hjulbult till pinnbult och mutter. Hjulbultar far ej vara delade.

7 HJULUPPHANGNING

Forstarkningsstag mellan framre fjadertorn och bakre fjadertorn &r tillatet.

7.1 Fjadring

Fram: Fjaderbensror fritt. Ovre fjaderbenslagring fri. Det ar tillatet att andra befintliga bulth&l (och mitthalet
dar fjaderbenet gar igenom tornet) for dvre fjaderbenslagring for att erhalla 6kad negativ camber och
castervinkel.

Bilar med ombyggda fjaderbenstorn far slutanvandas.
Ingen begransning av camber och castervinkel.

Spindel och nav skall vara original till respektive modell. Det ar tillatet att forstarka fjaderbensrorets
anslutning till spindel.

Framfjéder: Fjader fritt.

Bak: Det ar tillatet att &ndra bulthal for att erhalla 6kad negativ camber och castervinkel.
Ingen begransning av camber och castervinkel.

Shims skall ha full anlagggningsyta mellan spindel- axel, lankarm — axeltapp.

Bakfjader: Fjader fritt. Det ar tillatet att lagga valfritt mellanlagg mellan fjader och fjaderséte.

7.2 Fangband

Far monteras.
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7.3 Bussningar

Fabrikat fritt men skall likna original gallande form och material, se definition i kapitel 4.

Undantag for bussning och hallare:

Bussningar till dvre momentstag i motorupphéngning far bytas till annat material.

Bussningar till nedre momentstag i motorupphangning far bytas till annat material.

Bussningar till spakstall far bytas till annat material.

Bussningar till vaxelwire pa vaxelladan far bytas till annat material.

Bussningar till hallare for vaxelwire pa véaxelladan far bytas till annat material.

Subframebussning: Det &r tillatet att anvanda Volvo bussning 8678497. Som en ren information sa
finns det en insats som kan/far anvéandas bade i gamla bussningar och ovan namnda. Den finns att
kopa hos vissa tillbehorsbutiker, men inte pa Volvo.

7.4 Stétdampare

Stétdampare av standardtyp. Original infastningspunkter skall anvandas. Tillverkare och fabrikat fritt.
Stotdampare far inte vara forsedda med yttre gasbehallare.

Alternativ infastningskonsol for 6vre bakstotsdamparinfastning far anvandas, men skall bultas i original Gvre
stotdamparfaste.

7.5 Krangningshammare

Original krangningshammarna far demonteras eller lossas. Krangningshammarna far inte bearbetas, varmas
eller ytbehandlas.

7.6 Fjadertallrik

Original ovre fjadertallrik i plat med gummilagring far erséttas med fjadertallrik i annat material.

8 DRIVLINA

8.1 Motor

Endast 5 cylindrig bensinmotor utan turbo fran 1992 och nyare far enligt nedan anvéandas. Underdel och
topplock behdver inte harrora fran samma arsmodell.

Notera: Motorer tillverkade efter 2005 &r utrustade med aluminiumlager som av vissa anses olampliga for
tavlingskorning.
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e Motor med styrsystem Bosch 3.2 (tva boxar) - 850 92-96.
e Motor med styrsystem Motronic 4.3/4.4 (en box) - 850 96, S/\V/C70 97-98.
e Motor med styrsystem Denso - S/\V70 99-00, C70 99-05, S60 2000-09, V70N 2000-08, S80 1999-09

OBS! Det ar EJ tillatet att kombinera detaljer fran dessa 3 olika motoralternativ genom att modifiera
komponenter. Inga komponenter far modifieras utéver det som anges i Volvos litteratur.

Oljekylare far monteras. Oljekylare behdver inte vara standard. Om luftkyld oljekylare monteras skall denna
monteras framfor vattenkylaren och skall da monteras med slangar som har pressade nipplar eller dubbla
slangklammor och s.k. svulst pa réranslutningen.

Oljekylare skall tdckas med nét.

Skvalpskott far monteras mellan motor och oljetrag.

Original skvalplat i oljetrag far modifieras.

Original oljekylare monterad pa oljesump far anvandas och utbyte till dieselns oljekylare &r tillaten.
Olje- och branslefilter fritt. Volvo S60 Challenge oljekyladapter far anvandas.

Kanister far demonteras.

Remskivor far bytas till solid variant, material fritt, min 120mm diameter.

8.2 Motorkuddar/faste

Fabrikat fritt men skall likna original till form och material. Motorns placering i langs- eller héjdled far inte
avvika fran original.

8.3 Renovering, balansering

Motor far renoveras men ej trimmas.

Vid renovering géller de varden som finns i Volvos Serviceinformation.
Balansering far utforas dock far ej den lattaste ingaende delen lattas.
Endast foljande bearbetning tillaten:

e Cylinderlock far planas enligt matt i Volvos Serviceinformation.
e Ventilsaten far frasas dock skall ventilsateshojden pa ventilsidan vara original (far ej flyttas for att
erhalla hogre kompression eller flode.)
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Endast originallangd pa ventiler ar tillatet.
Sot i kanaler och forbranningsrum far borttagas med blastring enligt Volvos serviceinstruktioner.
Ventil far dessutom slipas in med pasta.

e Vevlager och vevstaksbultar far andras till andra utgavor

8.4 Vevhusventilation

For att en bil skall vara godkand skall den ha sluten vevhusventilation. Det ar tillatet att montera en oljefalla i
slangen om det gors pa sa satt att ventilationen fortfarande ar sluten. Det ar tillatet att gora nya anslutningar
till vevhusventilationen, exempelvis via oljepafyllningslock. Demontering av flamskydd rekommenderas.

Eventuell oljefélla skall vara tillverkad i material som tal olja och forekommande temperatur. Anslutningar
till oljefallan skall vara tattslutande sa att lackage undviks.

Rekommenderat utforande ar metallburk med nipplar eller hardplastburk (exempelvis oljebehallare for
styrservo). Plastflaskor ej godkénda. Oljeféllan skall vara val fastsatt.

Slangar till vevhusventilation skall vara av foreskriven kvalitet som tal olja och forekommande temperatur.

8.5 Luftfilter, luftfilterelement, luftblandningsspjall

Det ar tillatet att ta bort insats med luftblandningsspjall fran luftfilterhus. Denna far erséttas med stos med
samma inloppsdiameter och vinkling. Det ar tillatet att ta hal med diameter 120 mm i framsida pa nederdel i
luftfilterhus for att montera stos for insugningsluftslang. Detta for att kunna ge en enkel, rak montering av
insugsslang utan att gora ingrepp i karossplat. Slang till luftintag i stralkastarersattning ar fri.

Hal for insugsluft se moment 14.4 Stralkastare/blinkers.

Luftfilter fritt. Montering pa originalplats i original filterbox.

8.6 Styrenheter

Styrenheter for bransle och tandning skall vara original till motorutforandet men mjukvara far anpassas.
OBS! | det fall Denso styrsystem anvands kan mjukvaran komma att lasas (plomberas).

8.7 Koppling

Fabrikat och utférande fritt. Endast enskivig lamell material fritt.

8.8 Svanghjul

Svanghijul fritt for respektive motortyp, aven sa kallat eftermarknads svanghjul far anvandas. Svanghjul far

balanseras. For svanghjul ar minsta tillatna vikt 7,5 kg
Tekniskt reglemente VolvoCupen 850 S/V/C70 2024-2026 utg 1 Rev A 8(16)
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8.9 Drivmedel
Enligt SBF G16 branslebestammelser, E85 och metanol EJ tillatet.

8.10 Transmission

Vaxelldda M56H med slutvaxel 3.73/4.00/4.25/4.45 far anvandas.

Differentialbroms far ej monteras. Differentialdrev skall ha normal ansattning och funktion.

8.11 Drivaxlar

Till bilmodellen och transmissionen.

9 BROMSSYSTEM

9.1 Fardbroms

Original bromsslangar far bytas ut till s.k. stAlomspunnen slang.
Det ar tillatet att demontera bromsskoldarna pa frambromsarna for att forbattra bromskylningen.

ABS-system far inte anvandas och dessa komponenter far demonteras. Justerbar ventil for reducering av
bromskraft rekommenderas till bakre bromskretsen. Ventilen far placeras pa valfri plats i bilen.
Bromsbelagg fritt.

Slang med max 75 mm inre matt far monteras pa samtliga modeller for att leda kylluft till frambromsarna.
Slangen skall vara val fastsatt och leda kylluften fran hal i frontspoiler som anvénds for dimljus.

Bromsskivor fabrikat fritt, material och dimension enligt original.

Far vara halborrade och/eller slitsade for battre hallbarhet.

Fram: Max 305 mm i diameter.

Bromsror far dras i kupén.

9.2 Handbroms

Handbroms och alla ingaende komponenter far demonteras, eller bytas till hydraulisk handbroms. Utférande
fritt.

10 STYRNING

Original styrningskomponenter ska anvandas. Det ar tillatet att anvanda system med eller utan
servoassistans.

Ratt och rattnav fritt. Distans far monteras mellan ratt och rattnav. Ratt med snabblasfaste enlig
Gemensamma regler TR 5.22 far anvandas. Rattlasets kolv far slipas bort.
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11 KAROSS
Det ar inte tillatet att andra karossens originalutformning.

Det ar tillatet med sa kallad facelift och delar fran nyare arsmodeller.

”Rally tak ventilationsluckor” far monteras.

11.1 Kylare

Det &r tillatet att montera stenskottsskydd i form av finmaskigt nat framfor vatten- och oljekylare for att
minska risken for skador.

Det ar tillatet att anvanda tape eller annat material for att paverka luftmotstand eller kylformaga.

Slangar till varmepaket behéver inte monteras, men varmepaketet ska vara intakt och monterat pa
originalplacering.

Kylarinfastning far modifieras/forstarkas med balk, se exempel pa metod i nedanstaende bilder.

Tekniskt reglemente VolvoCupen 850 S/V/C70 2024-2026 utg 1 Rev A 10(16)



STOCKHOLMS

SVENSK N
S Stockholms Sportvagnsklubb
Datum Utgava Dokumentbeteckning
2024-01-30 1 Tekn. Reglemente 850
S/VICT70

11.2 Avgassystem

Original utblasningsgrenror till Volvos 5 cylindriga motor skall anvandas och hopfastning mellan avgasror
och grenrdr ar fritt. Avgassystem i 6vrigt fritt med katalysator och katalysatorplacering enligt nedan.

Ljudbegransning: 95 dB LAF max vid fullgasaccelerationspassering. Max ljudniva matt enligt SBF TR 4.

Katalysator med SBF eller FIA-godkénnande alternativt dldre VOC-katalysator med markbricka VOC-DE
(reglemente tom 2005).

Katalysator skall monteras pa for modellen avsedd originalplats.
Varmeskydd skall monteras mellan katalysator och kaross.

11.3 Stotfangare

Skenan och frigoliten mellan infastningarna skall bibehallas och dessa far lattas. Detta galler bade framre och
bakre stotfangare. Skenans ursprungliga lage skall bibehallas - den far inte dras in mot karossen. Original
plastskinn pa stétfangaren skall anvandas och fastas i ytterkant mot respektive fram- eller bakskarm.

11.4 Kupéutrymme

Bilens inredning far demonteras. Innertak far demonteras. Baksateskonsoler far borttagas.
Instrumentbradan far ej demonteras utan skall behallas i ursprungsskick.
Handskfackslucka skall bibehallas.

Mittkonsol fran instrumentbrada till kardantunnel ska finnas kvar i ursprungsskick.

11.5 D&rrar

Forardorr skall behallas i ursprungsskick avseende Ias, dock far hissmekanism demonteras. Panel far
modifieras eller bytas till plat for att sidostrava i bur skall fa plats. Sidokrockror och ordinarie dorrlas skall
finnas och far ej demonteras. Observera att sidokrockrér kan saknas i en del arsmodeller inklusive
reservdelsdorrar.

Fonsternét skall monteras, se 11.9 Rutor.

Hissmekanism och innerplatar i dvriga dorrar far demonteras. Dorrkladslar pa alla dorrar utom forardorr far
demonteras och dérrarna far aven lattas.

11.6 Huv/Bagagelucka
Till bilmodellen.

Minst tva extra lasanordningar ska finnas pa bilens huvar.

Originallaset till motorhuven skall tas bort. Stormhake rekommenderas.
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11.7 Skarmar
Till bilmodellen.

Det ar tillatet att boja in falsen pa skarmkanterna, for att minska risken for skador pa dacken. Andringen skall
vara fackmassigt utfor och far ej innebéra att skarmens yttre utseende andras.

Innerskarmar i plast far demonteras.

11.8 Aerodynamiska anordningar

Det 4r, oavsett bilmodell, tillatet att anvanda s.k. Grupp A-vinge eller annan bakspoiler ur Volvosortimentet.
Leverantdr fri, om vingen har samma funktion och utseende som original.

Fram &r original eller s.k. R-front tillaten.
ENDAST original skyddsplatar och aerodynamiska anordningar &r tillatet under bilen.

Det ar tillatet att demontera original skyddsplatar och aerodynamiska anordningar under bilen.

11.9 Rutor

I vindrutans dverdel ska det finnas dekal med text/reklam som faststélls vid sdsongstart. Beslut om
vindrutans reklamplats fattas infor varje sdsong av Stockholms Sportvagnsklubb, SSK.

Siktnedsattande material, typ solfilm, far ej monteras. Skyddsfilm enligt FIA far monteras.
Fram- och bakruta ska vara original utforande.
Fonsternat obligatoriskt pa forarsidan enligt SBF TR 5.20.

V70 bakruta som fér bytas till ”okrossbar” polykarbonat (t.ex. Lexan) vars minimumtjocklek skall vara 3
mm.

Sidorutor far erséttas med rutor tillverkade av okrossbar” polykarbonat (t.ex.Lexan) vars minimumtjocklek
skall vara 3 mm. Om originalrutor bibehalles skall de tackas med oféargad splitterfilm.

Ventilationshal bak sidorutor max 5 hal/ruta med max diam. 60mm far goras.

11.10 Dragkrok

Bil far ej vara forsedd med dragkrok
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11.11 Bransletank

Bransletank till bilmodellen.

Bransletank pa 850 fram till och med 1996 behdver relativt mycket bransle for att fungera vid
tavlingskorning. (Nagra behover éver 40 | som grundtankning).

Det ar darfor rekommenderat att anvéanda tank och tillhérande branslepump fran 850 eller S/\V/70 1997 eller
nyare da dessa fungerar utmarkt ner till ca 5 | bransle. (Kan variera mellan tankar.)

12 ELSYSTEM

12.1 Kablage

Allt elkablage, kontaktdon och kontakter som ej anvands far borttagas.

For samtliga modeller géller att kablage till funktioner i bilens bakdel far erséttas med egentillverkat kablage
som far dras i bilens mitt i ett skyddande plastror.
12.2 Batteri

Batteri av standardtyp, utan viktbegransning. S.k. gelbatteri far anvéandas. Placering pa originalplats i
motorrum eller pa hoger rambalk i bagagerum. 855/\V/70 maste ha skyddande omslutning enligt SBF tekniskt
reglemente.

Infastningar enligt SBF TR.

12.3 Generator

Skall vara monterad och ha normal funktion.

13 SAKERHETSUTRUSTNING

13.1 Skyddsbur
Typ och fabrikat fritt enligt SBF TR med undantag for:

- Stagen till fjaderbenstornen fram far ej monteras.

Alternativt byggt enligt VOC-reglemente till och med 2010. Denna mgjlighet finns inte for nybyggnation
fran och med 2016. OBS! Det ar EJ tillatet att kombinera detaljer ur dessa tva reglementen.

13.2 Sakerhetsbalten

FIA-godkant 6-punktsbalte (ej alderskrav). Baltesinfastning enligt SBF TR. Samtliga ordinarie
sakerhetshalten far demonteras
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13.3 Huvudstrombrytare

Huvudstrémbrytare skall finnas och den ska dven kunna mandvreras utifran, enligt SBF TR.

13.4 Brandslackare

Handbrandsléackare far ej monteras. Sprinklersystem far monteras och skall da 6verensstamma med SBF TR.

13.5 Forarséate

Ordinarie séte skall bytas mot FIA-godkant tavlingssate (ej alderskrav). Saten skall vara val fastsatt enligt
SBF TR (NBF:s regler). Extra bakre fastpunkt ar tillatet.

Det ar tillatet att forlanga satesskenorna sa att extra fastpunkt kan anbringas till bakre golv vid bakre
sitsresare. Satet skall monteras framfor huvudbagen. Racingsate pa passagerarsidan far vara monterad.

14 KOMMUNIKATION

14.1 Vindrutetorkare/Vindrutespolning

Vindrutetorkare skall finnas och ha normalt vilolage. Spolvétskebehallare far demonteras.

14.2 Backspegel

Skall finnas en invandigt och tva utvandigt sittande pa original plats och vara till bilmodellen.

14.3 Bakljusarrangemang

Original bakljusarrangemang, inklusive blinkers och dimbakljus eller motsvarande réda LEDIjus, skall
bibehallas och fungera. Det ar tillatet att montera bromsljus i bakruta och/eller vinge.

Rekommenderas att ett bak "FIA” regnljus monteras (min 800 cd) t.ex. enligt FIA TL 76.

14.4 Stralkastare/blinkers

Framre stralkastare/blinkers far demonteras och ersattas med detaljer i plast, karossplat eller aluminiumplat.
Detaljerna skall vara av hog kvalitet och fackmassigt utférda. Om ordinarie glasvariant av stralkastare,
blinkers samt bakljus anvands skall dessa vara tejpade fore traning och tavling.

Om fram stralkastare dr borttaget skall tva ” vita LED varselljus” pa motsvarande minst 150 cd monteras
symmetriskt min 50cm avstand som tands tillsammans med 20W bakljus/regnljus.

Ytan pa ersattningsdetaljer for stralkastare far anvandas for reklam.

Det ar tillatet att i ersattningsdetalj for stralkastare gora ett alternativt luftintag genom att ta upp ett hal, med
max 120 mm diameter, mitt pa stralkastarersattningen pa vanster sida.
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14.5 Signalhorn

Signalhorn far demonteras.

14.6 Reglagel/instrument

Extra méatare och kontrollampor far monteras.

14.7 Yttre detaljer

Grill och stotfangare ska vara original och fastsattas pa originalplats.
Stotfangarens infastningar far kompletteras med fastforband, t.ex. vagnsbult, max 4 per stotfangare.

Sidolister far ersattas med tape.

15 OVRIGA ANORDNINGAR

15.1 Bogserdglor

Bogserdglor skall finnas bade fram och bak. Positioner skall utmarkas. Bogserdgla ska vara klart synlig och
malad gul, rod eller orange. Min innerdiameter & 60 mm.

15.2 Minimivikt

Vikten inklusive forare med tavlingsutrustning far inte understiga 1260 kg
inklusive vétskor. Bil med foérare kan beordras in for vagning nar som helst
fore, under eller efter kval/tavling och ska da uppfylla minimivikten. Det &r
da inte tillatet att fylla pa nagra som helst vatskor i ndgon behallare. Om
ballastvikt &r n6dvéandig ska denna monteras i enlighet med SBF TR 1.9,
ordentligt fastsatta inne pa golvet vid héger framre passagerarplats.

Alternativt kan man anvanda viktlada, byggd enl. SBF TR-6, monterad
enligt bilddokumentation. Viktladeversionen rekommenderas om mer an
20 kg ballast behovs. Vikter ska vara synliga och mojliga att plombera.

Minimivikt kan komma att andras under sdsongen, efter beslut av SSK.

15.3 Férarens namn

Forarens for-, efter-, smeknamn eller kombinationer ska finnas tydligt pa bilens bakre sidorutor. Detta for att
underldtta igenk&nning for publik, journalister och funktionérer. Typsnitt Helvetica och bokstavernas
minimihojd 60 mm. Namnets forsta bokstav skall skrivas med stor bokstav och resterande med sma separata
bokstéaver enligt Tekniska Bestdmmelser.
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15.4 Personlig utrustning

Personlig utrustning ska dverensstimma med bestammelserna i respektive sportgren enligt SBF TR
nationella bestammelser.

15.5 Ovrigt

Regler kan komma att justeras under tavlingssasongen for att alla modellers prestanda ska bli sa lika som
mojligt pa tavlingsbanorna. Regeljusteringar meddelas via www.sskserien.se.

Tolkningar, tvister, cupledning hanteras av SSK.

Transpondrar
Samtliga deltagande fordon i SSK-tavlingar ska vara utrustade med personliga transpondrar.

Forare som 6nskar hyra transponder kontaktar tidtagaren.
Transponder skall placeras pa vanster framre ramben. Observera att transpondern ska ha fritt ned mot
asfalten.

Tavlingstekniskt
Mer information om SSK, inbjudningar till tavlingar m.m. hittar du pa SSK:s hemsida www.sskserien.se

16 KLASSREKLAM

SSK tillhandahaller klassens sponsorreklam. Denna ska vara monterad vid samtliga tranings- och
tavlingstillfallen och omedelbart erséttas vid eventuell skada. Klassponsorernas logotyper/budskap ska
monteras enligt skiss eller beskrivning som tillhandahalls av tavlingssekretariatet.

Framrutans ovre del, framre stotfangares ytterdel (horn), samt framskarmens sida och dorrsidor under
karossveck, ar forbehallna arrangéren/cupledningen. Dessutom &r en yta 50 x 50 cm pa framdorrarna (6vre
del 6ver list) reserverade for arrang6rens startnummerplatta.

17 PLOMBERING

Motor, vaxellada samt slutvaxel skall vara forberedd for plombering genom att borra min @ 2 mm hal i tva
bultskallar/muttrar per detalj.
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